
METODICKÝ POKYN 

K montážnej polohe pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (PRVN) 

 

1. Účel metodického pokynu 

Tento metodický pokyn stanovuje jednotný a záväzný postup pri určovaní a realizácii montážnej polohy 
pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (ďalej len „PRVN“) na vykurovacích telesách tak, aby 
bola zabezpečená správna a reprodukovateľná závislosť medzi indikovanou hodnotou PRVN a 
emisiami tepla vykurovacieho telesa. 

 

2. Normatívne a technické východiská 

Pri inštalácii PRVN sa postupuje v súlade s: 
• STN EN 834:2014 – Pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov pre radiátory 
• Montážnou príručkou výrobcu PRVN SIEMENS/ QUNDIS, ktorá stanovuje: 

o referenčné body snímača a montážnych dosiek, 
o prípustné montážne tolerancie, 
o špecifické montážne polohy pre jednotlivé typy vykurovacích telies. 

Montážna príručka výrobcov, je v súlade s normou STN EN 834 a upresňuje jednotlivé ustanovenia 
a tolerancie pri konkrétnom type merača a upresňuje montážne polohy pri atypických telesách. 

 

3. Zásady výberu miesta pripevnenia senzora 

Miesto pripevnenia senzora PRVN na vykurovacom telese musí byť zvolené tak, aby: 
• bola zabezpečená dostatočná závislosť medzi indikovanou hodnotou PRVN a tepelným 

výkonom vykurovacieho telesa, 
• bola táto závislosť platná v celom dostatočne veľkom prevádzkovom rozsahu vykurovacieho 

telesa, 
• bolo rešpektované prúdenie vykurovacieho média, konštrukcia telesa a jeho prevádzkové 

podmienky. 
Závislosť je výrazne ovplyvnená: 

• konštrukčnými údajmi vykurovacieho telesa, 
• smerom prúdenia vykurovacieho média, 
• použitím termostatických ventilov a nižších návrhových teplôt. 

 

4. Štandardná montážna poloha PRVN 

4.1 Vertikálna montážna poloha 
Pre vykurovacie telesá s prietokom vykurovacieho média zhora nadol (najmä článkové, rúrkové a 
panelové vykurovacie telesá) sa ako štandardná montážna poloha určuje: 

• 75 % konštrukčnej výšky vykurovacieho telesa, 
• merané od spodnej časti vykurovacieho telesa po: 

o stred senzora, alebo 
o tepelnovodivú opornú podložku senzora. 

Prípustný rozsah montáže podľa normy STN EN 834 je 66 % až 80 % celkovej konštrukčnej výšky. 
Odporúčaná hodnota je 75 %  a zohľadňuje: 



• používanie termostatických ventilov, 
• nižšie návrhové teploty vykurovacích sústav, 
• skutočnosť, že pri tejto polohe prechádza vykurovacie médium približne 25 % tepelne aktívneho 

vykurovacieho povrchu. 

4.2 Horizontálna montážna poloha 
Horizontálne sa PRVN montuje: 

• v 50 % konštrukčnej dĺžky vykurovacieho telesa, t. j. v strede vykurovacieho telesa. 

 
 

 

5. Určenie referenčného bodu montáže 

Na určenie montážnej polohy (referenčného bodu) sú potrebné tieto údaje: 
• konštrukčná výška vykurovacieho telesa, 
• konštrukčná dĺžka vykurovacieho telesa, 

Vypočítaný referenčný bod musí byť zosúladený s referenčnými bodmi montážnej dosky a/alebo 
externého snímača podľa montážnej príručky výrobcu. 

 

6. Článkové vykurovacie telesá 

Pri článkových vykurovacích telesách so štandardným bočným pripojením sa ako montážna poloha určí 
najbližšia medzera medzi článkami k polohe 50% konštrukčnej dĺžky bližšie k prívodu vykurovacieho 
média 

 

 



7. Vykurovacie telesá s neštandardným pripojením  

Pri vykurovacích telesách s neštandardným pripojením – spodné pripojenie, opačné bočné pripojenie, 
jednobodové pripojenie sa montážna poloha určuje individuálne. Montážna poloha bude určená v súlade 
s STN EN 834 a to tak aby sa nachádzala v 25% tepelne aktívnej vykurovacej plochy v závislosti na prúdení 
vykurovacieho média. Podmienkou je jednoznačné definovanie výkonu takéhoto telesa. 

 

8. Atypické a neštandardné pripojené vykurovacie telesá  

Pri atypických a neštandardných vykurovacích telesách napr. dizajnové radiátory , členité radiátory, alebo 
radiátory s prídavným ventilátorom, alebo prídavnou elektrickou špirálou, kde nie je možné určiť 
montážnu polohu v súlade s normou STN EN 834, alebo je výkon vykurovacieho telesa premenlivý sa 
PRVN neinštaluje a spotreba sa určí v zmysle príslušných vyhlášok o rozpočítavaní. 

 

9. Vykurovacie telesá s nadštandardným a  podštandardným rozmerom 

Pri vykurovacích telesách s nadštandardným rozmerom, napr. dĺžka viac ako 2000 resp. 3000 mm , určujú 
niektorí výrobcovia inštaláciu snímačov do 2 polôh v horizontálnom smere. Na takéto teleso sa teda 
inštalujú 2 snímače každý do polohy 1/4 od bočnej hrany radiátora resp. 25% a 75% dĺžky radiátora.  

Pri vykurovacích telesách s podštandardným rozmerom , napr. výška pod 470 mm, určujú niektorí 
výrobcovia montážnu polohu do ½ resp. 50% výšky telesa. 

Pri určení montážnej presnej polohy sa postupuje tak ako v zmysle ostatných bodov tohto metodického 
pokynu. Nameraná spotreba z týchto snímačov je buď priemerovaná, alebo je tepelný výkon takéhoto 
telesa upravený na ½.  

 

 

 



 

10. Korekcie štandardnej montážnej polohy 

Ak z dôvodu konštrukcie vykurovacieho telesa nie je možné dodržať presnú štandardnú montážnu polohu 
(napr. chýbajú žliabky, rúrky s prúdiacim médiom alebo iné typické prvky), montážna poloha sa: 

• koriguje v smere prívodu vykurovacieho média, 
• presunie sa na najbližšiu technicky vhodnú polohu. 

Výrobcom stanovená montážna poloha musí byť dodržaná v tolerancii ±10 mm v zmysle normy STN EN 
834. 

 

11. Jednotnosť montáže 

V rámci jednej zúčtovacej jednotky musia byť uplatnené rovnaké pravidlá určovania montážnej polohy 
PRVN pre rovnaké typy vykurovacích telies. Musia byť nainštalované PRVN rovnakého typu a tepelný výkon 
vykurovacích telies musí byť určený pri rovnakom teplotnom spáde. 
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